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Karta bezpecnostnych udajov
CHEMOFORM podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Déatum tlace: 16.10.2018 Cislo verzie 1 Revizia: 16.10.2018

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

* 1.1 Identifikator produktu
* Obchodny nazov: Aquascent Bazénova vona Ruze

- Cislo artikla: SK1657

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

* Pouzitie materialu /zmesi Aromatické latky

+1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
* Vyrobca/dodavatel’

Chemoform AG
Heinrich-Otto-Str. 28

73240 Wendlingen, Germany
www.chemoform.com
info@chemoform.com

CHEMOFORM CZ, s.r.o.

Nad Safinou 348

Vestec 25242-Czech Republic
Tel./Fax: +420 244 913 137
www.chemoform.cz
info@chemoform.cz

* Informacné oddelenie: datenblatt@chemoform.com
* 1.4 Nudzové telefonne ¢islo:
Narodné toxikologické informa¢né centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie FNsP akad. L. Dérera, Limbova 5,
833 05 Bratislava
Tel: 02/5477 4166
Fax: 02/5477 4605
K dispozicii nepretrzite

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

+ 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
« Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Tento vyrobok nie je klasifikovany podfa noriem CLP.

2.2 Prvky oznacovania
» Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
« Vystrazné piktogramy odpada
« Vystrazné slovo odpada
» Vystrazné upozornenia odpada
« Dal$ie udaje:
Obsahuje Citronellol, Geraniol, Eugenol. Méze vyvolat alergicku reakciu.
* 2.3 Ina nebezpecnost’
* Vysledky posudenia PBT a vPvB
* PBT: Nepouzitelny
* vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

*3.2 Zmesi
* Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.

* Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 60-12-8 Benzolethanol 2,5-<10%

EINECS: 200-456-2 Acute Tox. 3, H311; <3> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119963921-31-XXXX H319
- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpeéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

* 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
» VSeobecné instrukcie: Postihnutého vyniest z nebezpeénej oblasti a ulozit.
* Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
* Po kontakte s pokozkou: V pripade pretrvavajiceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
* Po kontakte s o¢ami: Okamzite privolat lekara.
* Po prehltnuti: Vyplachnut Usta a vypit va¢sie mnozstvo vody.
* 4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
+ 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
* Vhodné hasiace prostriedky:
Vodna hmla
Rozstrekovany vodny 1t¢
Pena odolna voéi alkoholu
Kysliénik uhlic¢ity
Hasiaci praSok
Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
* Hasiace prostriedky nevhodné z bezpec¢nostného hladiska: Vodny IU¢.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari sa m6ze uvolfiovat:
Kysli¢nik uholnaty (CO)
V zohriatom stave alebo pri poziari méze vytvarat jedovaté plyny.
+ 5.3 Rady pre poziarnikov
« Zvlastne ochranné prostriedky: Nosit' Uplny ochranny odev.
+ Dalsie udaje
Ohrozené nadrze chladit rozpraSovanym prudom vody.
Kontaminovanu hasiacu vodu dékladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

* 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Nechranené osoby v bezpecnej vzdialenosti, na tej strane, z ktorej flka vietor.
* 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie: Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych vod.
* 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny, univerzalne pojiva,
piliny).
* 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informécie o bezpe¢nej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie Zasobniky skladovat v utesnenom uzavretom stave.
* InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:

Pary mézu so vzduchom vytvarat vybusnu zmes.

Pouzivat pristroje/armatury zabezpecené proti vybuchu a neiskriace naradie.

7.2 Podmienky bezpec¢ného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
« Skladovanie:
» Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Zabezpecit nepriepustni podlahu odolnt voéi rozpastadiam.
« InStrukcie ohladne spolo¢ného skladovania: Uskladriovat oddelene od oxidaénych prostriedkov.
« Dal$ie instrukcie o podmienkach skladovania: Ziadne
» Skladovacia trieda: 10
(pokracovanie na strane 3)
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« 7.3 Specifické kone¢né pouzitie, resp. pouzitia Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

+ DalSie upozornenia tykajlce sa usporiadania technickych zariadeni: Ziadne dalsie Gdaje, pozri bod 7.
+ 8.1 Kontrolné parametre
» Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

25322-68-3 Polyethylenglycol (10-25%)

NPEL NPEL priemerny: 1000 mg/m?®

» Regulaéné informéacie NPEL: Nariadenie 82/2015
« Dal$ie upozornenia: Ako podklad slazili pri vyrobe platné zoznamy.

« 8.2 Kontroly expozicie
* Osobné ochranné prostriedky:
« V8eobecné ochranné a hygienické opatrenia: Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruky.
* Ochrana dychania:
Ak sU miestnosti dostato¢ne vetrané nevyzaduje sa.
Ochrana dychania pri vysokych koncentraciach.
Filter A/P2.
* Ochrana ruk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov neméze byt vydané ziadne odporiéanie na vhodny material na rukavice v suvislosti s
produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
» Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materidlu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom vyrobcovi.
Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred
pouzitim preskusana.
» Penetraény ¢as materialu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materidlu a dodrziavat' ho.
* Pre trvaly kontakt si vhodné rukavice z nasledovnych materiélov :
(Doba prieniku materidlom rukavic = 8 hodin)
Nitrilovy kaucuk - NBR (0,35 mm)
Fluérovy kaucuk (Viton) - FKM (0,4 mm)
* Nevhodné su rukavice z nasledovnych materiélov :
Butylkau€uk
Rukavice z hrubej latky.
Kozené rukavice.
Prirodny kaucéuk ( latex)
Rukavice z PVC.
Prirodny kauc¢uk/Prirodny latex (Latex) - NR
Rukavice z polyvinylchloridu (PVC)
Polychloroprén - CR
» Ochrana oc¢i: Pri pre¢erpavani sa odporuca pouzit ochranné okuliare
» Ochrana tela: ochranny odev odolny voci rozptstadlam.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
» VSeobecné udaje

*» Vzhlad:
Forma: kvapalina
Farba: Zltkasty
» Zapach: charakteristicky
* Prahovéa hodnota zapachu: Neuréené.
* hodnota pH: Neurcené.

* Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
Pociato€na teplota varu a destilaény rozsah: neuréeny

* Teplota vzplanutia: >100 °C

* Horfavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitelny
(pokracovanie na strane 4)
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* Teplota rozkladu: Neurcené.

* Teplota samovznietenia:
» Vybusné vlastnosti:

* Rozsah vybusnosti:
Spodna:
Horna:

* Tlak pary:

* Hustota:

* Relativna hustota

* Hustota par:

* Rychlost’ odparovania

* Rozpustnost’ v / mieSatelnost’ s
Voda:

* Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda:

* Viskozita:
Dynamicka:
Kinematicka:

» Obsah rozpustadla:
VOC (EC)

Obsah pevnych ¢asti:
*9.2 Iné informacie

Produkt nie je samozapalny.

Produkt nie je nebezpeény z hladiska vybus$nosti.

Neurcené.
Neurcené.

Neurcené.

Neuréeny
Neurcené.
Neurcené.
Neurcené.

nemiesatelné resp. malo mieSatelny

Neurcené.

Neurcené.
Neurcené.

0,00 %

0,0 %
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

»10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.

*10.2 Chemicka stabilita

* Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Na zabranenie termickému rozkladu neprehriat’.
*10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Reakcie so silnymi kyselinami a okysli¢ovadlami.

*10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informécie.

*10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.

*10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: kysliénik uholnaty

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

»11.1 Informacie o toxikologickych uc¢inkoch
* Akutna toxicita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
» Hodnoty LD/LC50 rozhodujlce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
60-12-8 Benzolethanol
LD50 1.790 mg/kg (rat)
106-22-9 Citronellol
LD50 3.450 mg/kg (rat)
101-84-8 Diphenylether
LD50 3.370 mg/kg (rat)
97-53-0 Eugenol
LD50 1.930 mg/kg (rat)
* Primarny drazdiaci ucinok:
« Poleptanie koZe/podrazdenie koze Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
» Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i Na zaklade dostupnych Udajov nie st kritéria klasifikacie splnené.
* Respiracné alebo kozna senzibilizacia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
«» Ucinky CMR (karcinogénnost, mutagénnost a reprodukéna toxicita)
» Mutagenita zarodo¢nych buniek Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
« Karcinogenita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
» Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
» Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(pokracovanie na strane 5)
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« Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
* Aspiracna nebezpecnost Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

*12.1 Toxicita

* Vodna toxicita: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

*12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie s k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.

+12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informécie.

*12.4 Mobilita v poéde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informéacie.

« Dalsie ekologické udaje:

» VSeobecné Udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit' prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo vac¢sich mnozstvach.

»12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

* PBT: Nepouzitelny

* vPvB: Nepouzitelny

*12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

*13.1 Metody spracovania odpadu
» Odporucanie: Nesmie sa likvidovat' spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.

* Nevycistené obaly:

» Odportcanie:
Obal je mozné po vycisteni opat pouzit alebo ho vyuzit na spracovanie ako druhotnd surovinu.
Nevycistitelné obaly likvidovat' ako latku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

+14.1 Cislo OSN

* ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
*14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
* ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

»14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

« ADR, ADN, IMDG, IATA

* Trieda odpada
*14.4 Obalova skupina

« ADR, IMDG, IATA odpada
»14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

* Marine pollutant (Namorny znecist'ovatel’): Nie

*14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatefa Nepouzitelny
*14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k

dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Nepouzitelny
* UN "Model Regulation™: odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

*15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného
prostredia

* Rady 2012/18/EU
* Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
»15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti: Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti nebolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraji o dne$ny stav nasich vedomosti, nepredstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaju zmluvny
pravny vztah.

.

Relevantné vety

H302 Skodlivy po poziti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokoZkou.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oéi.

Skratky a akronymy:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategéria 4

Acute Tox. 3: Akltna toxicita — Kategéria 3

Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2

Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategéria 2

.
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